Cultitrac
tracteurs articulés
4 roues motrices,
depuis des décennies
un critère de qualité.
**Caractéristiques techniques**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Structure</th>
<th>Nouveau: A 18</th>
<th>A 30 / A 45</th>
<th>A 55 / A 55 F</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Monobloc, entraînement sur les 4 roues, direction par articulation centrale.</td>
<td>Monobloc, entraînement sur les 4 roues, direction par articulation centrale.</td>
<td>Monobloc, entraînement sur les 4 roues, direction par articulation centrale.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Moteur</td>
<td>Moteur Diesel, 4 temps, refroidi par air 12 kw, 16 ch.</td>
<td>Holder Diesel 2 cylindres 4 temps 1500 cm³ 21 kW (28 ch SAE) à 2200 tr/min</td>
<td>Holder Diesel 3 cylindres 4 temps, 2030 cm³, 31 kW (45 ch SAE) à 2300 tr/min</td>
</tr>
<tr>
<td>Freins</td>
<td>Sur les 4 roues, deux systèmes indépendants de freinage, freins à pied et à main agissant sur les 4 roues.</td>
<td>Sur les 4 roues, deux systèmes de freinage indépendants, frein à pied et à main agissant sur les 4 roues.</td>
<td>Sur les 4 roues, deux systèmes de freinage indépendants, frein à pied et à main agissant sur les 4 roues.</td>
</tr>
<tr>
<td>Pneus</td>
<td>Avant et arrière 6.00-16 AS</td>
<td>Avant et arrière 7.00-16 AS</td>
<td>Avant et arrière 6.50-21 AS</td>
</tr>
<tr>
<td>Prise de force</td>
<td>Régime 540 tr/min à 2100 tr/min au moteur.</td>
<td>Régime 510 tr/min à 2100 tr/min au moteur.</td>
<td>Régime 540 tr/min à 2100 tr/min au moteur.</td>
</tr>
<tr>
<td>Filtre à air</td>
<td>Filtre à air d'huile d'ailage.</td>
<td>A bain d'huile et préseparateur cyclonique sur demande.</td>
<td>A bain d'huile et préseparateur cyclonique sur demande.</td>
</tr>
<tr>
<td>Refroidissement</td>
<td>Par air</td>
<td>Par eau avec pompe et thermostat.</td>
<td>Par eau avec pompe et thermostat.</td>
</tr>
<tr>
<td>Siège</td>
<td>Suspension à ressorts et amortisseur, rembourré, réglable selon le point du conducteur.</td>
<td>Avec suspension réglable à ressorts et amortisseur, rembourrage complet.</td>
<td>Avec suspension réglable à ressorts et amortisseur, rembourrage complet.</td>
</tr>
<tr>
<td>Attelage de la remorque</td>
<td>Orientable et démontable.</td>
<td>Réglage en hauteur et orientable, chape d'attelage forgée d'une seule pièce, commandée d'une seule main.</td>
<td>Réglage en hauteur et orientable, chape d'attelage forgée d'une seule pièce, commandée d'une seule main.</td>
</tr>
<tr>
<td>Hydraulique</td>
<td>Système HÖLDER, avec pompe et distributeur Bosch. Force de levage 7400 N (740 kg) à la barre d'attelage.</td>
<td>Hydraulique HÖLDER à deux vérins avec pompe Bosch; haute pression de travail garantissant un fonctionnement parfait avec tous les outils portés. Force de levage 14000 N (1400 kg) à la barre d'attelage.</td>
<td>Hydraulique HÖLDER à deux vérins avec pompe Bosch; haute pression de travail garantissant un fonctionnement parfait avec tous les outils portés. Force de levage 16000 N (1600 kg) à la barre d'attelage.</td>
</tr>
<tr>
<td>Relevage des outils</td>
<td>Attelage Holder 3 points.</td>
<td>Attelage trois points spécial HÖLDER pour relevage à la verticale avec blocage en position de transport, choix également avec trois points normalisés (U101-7).</td>
<td>Attelage trois points normalisés.</td>
</tr>
<tr>
<td>Équipement électrique</td>
<td>12 volts, dynamo et démarreur Bosch, 2 phares, 2 clignotants AV, 2 clignotants AR, 2 feux stop et 2 feux de position AR.</td>
<td>12 volts, dynamo et démarreur Bosch, 2 phares, 2 clignotants AV, 2 clignotants AR, 2 feux stop et 2 feux de position AR.</td>
<td>Installation 12 volts, dynamo et démarreur Bosch, 2 phares, 2 clignotants AV, 2 clignotants AR, 2 feux stop et 2 feux de position AR.</td>
</tr>
<tr>
<td>Tractomètre</td>
<td>Compteur d'heures optionnel.</td>
<td>Indication de la vitesse d'avancement sur chaque rapport, compteur moteur et prise de force, compteur d'heures.</td>
<td>Indication de la vitesse d'avancement sur chaque rapport, compteur moteur et prise de force, compteur d'heures.</td>
</tr>
<tr>
<td>Poids total autorisé en charge</td>
<td>900 kg</td>
<td>1300 kg</td>
<td>3000 kg</td>
</tr>
<tr>
<td>Avant/arrière</td>
<td>450 kg/450 kg</td>
<td>650/650 kg</td>
<td>1400 kg/1400 kg</td>
</tr>
<tr>
<td>Poids à vide sans conducteur</td>
<td>650 kg</td>
<td>955 kg</td>
<td>1410 kg</td>
</tr>
<tr>
<td>Lempalettage</td>
<td>1120 mm</td>
<td>1120 mm</td>
<td>1420 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Vaies</td>
<td>Réglables à 580 et 800 mm</td>
<td>860/925 mm</td>
<td>1210/1250 mm/1250 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Largeur totale</td>
<td>740/980 mm</td>
<td>785/980 mm</td>
<td>1280/1490/1740 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Longueur totale avec trois points</td>
<td>2200 mm</td>
<td>2740 mm</td>
<td>3120 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Hauteur totale sans arceau de sécurité</td>
<td>1065 mm</td>
<td>1085 mm</td>
<td>3120 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Hauteur totale avec arceau de sécurité</td>
<td>1710 mm</td>
<td>1745 mm</td>
<td>2000 mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sous réserve de modifications.
HOLDÉR Cultitrac A 18
4 roues-motrices, très étroit

Le plus petit tracteur à quatre roues motrices de la gamme HOLDÉR et
cependant le A 18 possède les mêmes éléments techniques que les plus gros
tracteurs classiques; équipement électrique complet avec démarreur.
Poulie panche hydraulique avec attelage contre trois points, 6 vitesses AV, 3 AR.
Prise de force normalisée 540 tr/Mn.
Entraînement, direction et freins sur
les quatre roues. Blocage du diffé-
rentiel. Réductions dans les roues.
Siège confort à suspension réglable
avec amortisseurs.
Partout où une faible puissance est
nécessaire dans un minimum d'en-
combrement. La Cultitrac A 18 est ir-
remplaçable. C'est le tracteur idéal
pour toutes les cultures en rangs
étroits. Sa grande maniabilité, sa
faible pression au sol lui permettant
egalement d'assurer tous les travaux
d'entretien des espaces verts dans
les communes et les collectivités.
Il trouve également sa place pour
exécuter toutes les tâches d'entretien
des propriétés. Il est indispensable
dans les vignobles et pépinières.
Le Cultitrac A 18 est complété par
une gamme d'outils conçus pour lui
par HOLDÉR. Fraise à couteaux,
70, 80 et 100 cm de largeur. Fauches
portées arrière 120 cm avec dispositif
de coupe double lame. Charrue réver-
sible à retournement rapide. Pulvé-
lisateur et atomiseur portés HOLDÉR.
Dans sa catégorie de puissance, le A 30 possède les cotés extérieures les plus réduites: largeur hors-tout 78 cm. C'est un véritable Cultitrac avec les quatre roues d'égal diamètre toujours en contact avec le sol quelles qu'elles soient les inégalités du terrain, direction sur les quatre roues (en option avec assistance hydraulique) et freins sur les quatre roues. Moteur HOLDER Diesel à quatre temps, deux cylindres, refroidi par eau. Son fonctionnement est souple et silencieux. Par sa forte cylindrée et son système d'injection directe, il a toujours de grosses réserves de puissance disponibles. Le démarrage est facile même par temps froid.
Poste de conduite fonctionnel et grand confort avec siège et pédales réglables. Prise de force normalisée. L'attelage standard à trois points permet le montage rapide et sans effort de tous les outils portés.
Le faible rayon de braquage, la grande maniabilité du Cultitrac A 30 permettent non seulement d'effectuer tous les travaux dans les cultures en lignes mais également là où l'espace disponible est particulièrement réduit, par exemple dans les serres et les remorquages en usines et ceci en toute sécurité grâce au centre de gravité surbaissé.
Le plus puissant Cultitrac à voie étroite (largeur hors-bout 88 cm). Équipé du moteur HOLDER Diesel 4 temps, 3 cylindres, refroidi par eau. L'injection directe assure un démarrage à froid toujours efficace. Ce moteur extrêmement endurant et économique s'adapte efficacement aux plus dures utilisations. Son couple élevé à bas régime procure souplesse et silence.

Malgré une structure extrêmement étroite pour un tracteur de sa puissance, le Cultitrac A 45 offre toutes les caractéristiques d'un gros tracteur normal ainsi que les avantages du Cultitrac: 4 roues-motrices de même diamètre, direction sur les 4 roues par articulation centrale oscillante avec assistance hydraulique, centre de gravité surbaissé pour travailler en toute sécurité dans les dévers, poste de conduite complet et grand confort.

Le A 45, c'est le maximum de puissance avec le minimum d'encombrement. Il s'adapte aux plus durs travaux exigeant une adhérence totale et ceci pour les utilisations les plus variées, dans les vignes, les vergers, les pépinières, les entreprises de jardin, les travaux para-agricoles et communaux.
Le A 55 à quatre roues motrices de grand diamètre offre la plus étonnante capacité de traction. Toute la puissance de son moteur Holder Diesel 4 temps, 3 cylindres, refroidi par eau, est utilisée de manière intégrale.

Le Cultitrac A 55 est le tracteur idéal pour le travail dans les plus fortes pentes. Il est particulièrement apprécié dans toutes les exploitations de montagne.

Le A 55 réunit les avantages du tracteur standard: mobilité, maniabilité et les qualités éminentes d'un chenillard: adhésion totale, sécurité d'emploi.

Plus large que haut, il s'accroche au terrain, il est absolument inévitable. Sa structure extrêmement robuste, ses trompes de roues et son articulation centrale renforcées, sa direction assistée et son système hydraulique, sa boîte à 6 vitesses AV et 4 vitesses AR et le blocage de ses deux différentiels l'autorisent à recevoir tous les outils agricoles tractés et portés et à pris de force et aussi des accessoires tels que: lame niveleuse, chargeur frontal, pelle retro, girobroyeur.

Parce qu'il passe avec autant de facilité dans les terrains en pente, sablonneux, marécageux ou très pierreux, il convient particulièrement aux exploitations agricoles de montagne ainsi qu'aux établissements industriels et services communaux, aux paysagistes et entrepreneurs de parcs et jardins.
Si vous êtes exigeant, le Cultitrac A 55 est le tracteur à quatre roues motrices qu'il vous faut ;
- Conçu par une équipe d'ingénieurs et de techniciens pour une utilisation pratique et fonctionnelle ;
- Puissant grâce à ses quatre roues motrices, maniable grâce à ses quatre roues directrices, offrant des possibilités d'emploi presque illimitées grâce à sa faible pression exercée sur le sol ;
- Sécurité absolue en terrain difficile et sur les fortes pentes ;
- Rentabilité assurée par une importante gamme d'outils. Par sa grande sobriété, le A 55 est particulièrement économique.
Demandez une démonstration du Cultitrac A 55 ; vous serez aussitôt convaincu de ses qualités.